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Zatepleni fasady objektu ¢.p. 316, Kacice 273 04

A Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Zatepleni fasady objektu ¢€.p. 316, Kacice 273 04
b) Misto stavby: parc. €. 148, k.u. Kacice, Kacice, 273 04
c) Predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem PD je zatepleni fasady stavajiciho objektu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: Obec Kadice
Masarykova 20
27304 Kacice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: Projekt Kladno s.r.o.
Bratronice 241
273 63, Bratronice
ICO: 049 26 820

Hlavni projektant: Jifi Tesar
Projektant: Ing. Martin Svarovsky
Garant projektu: Ing. Vaclav Hromadka

Marie Majerové 910
273 09, Kladno VI
CKAIT 0010551, inZenyr pro pozemni stavby

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a
technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na samostatné celky. V objektu se nenachazi zadné
technickeé, ani technologické zafizeni.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

Mapové podklady tzemi. Fotodokumentace mista stavby. Cast staré
projektové dokumentace.

B Souhrnna technicka zprava
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi,

Misto stavby se nachazi v obci Kacice, katastralni uzemi Kacice, €. parc. 148,
kraj StfedoCesky. Pozemek je ve vlastnictvi investora, tedy obce. Stavba je
v zastavéném uzemi, na okolnich pozemcich se nachazi stavby rodinnych domd.

V feSeném uUzemi se nachazi stavajici dvoupodlazni objekt, kde se nachazi
v patfe jedna bytova jednotka pro bydleni a v pfizemi obchod pro prodej kvétin. Objekt
je umistény na vychodni, jizni a zapadni hranici pozemku. Zbyla plocha pozemku je
vyuzivana jako zpevnéna plocha a zahrada. Z vychodni strany objekt pfimo navazuje
na sousedni objekt.

b) ddaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulac¢nim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem,

Stavba je navrzena v souladu s uzemnim planem obce, objekt je umistén ve
stavajici zastavbeé.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzZivani stavby,
Neuplatnéno — neni zména uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani tzemi,

Pfi navrhu a vystavbé byly dodrzeny obecné pozadavky na vyuzivani uzemi
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. v aktualnim znéni.
Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z téchto obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Pozadavky dotéenych organu tykajici se uzemi byly zapracovany do projektové
dokumentace.

f) vyCet a zavéry provedenych prazkumi a rozboru - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Neni vyzadovano

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu,
Stavba se nachazi mimo chranéné uzemi. Stavba se nachazi mimo
pamatkovou rezervaci ¢i pamatkovou zénu.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi. Stavba se nachazi mimo
poddolované uzemi.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v tzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, ani na stavby na nich
umisténych, odtokové pomeéry z uzemi se nemeni.

|) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Neni poZzadavek na asanace, demolice ani kaceni dfevin.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

V ramci stavebnich Uprav nebudou provadény zabory zemeédélského pldniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

I) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé,

Beze zmény.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirnujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavba nevyzaduje zadné podminuijici, vyvolané investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Stavba bude provedena na pozemku parc. €. 148, 156/2, 218/10 kat. uz. Kacice,
které jsou v majetku investora. A dale na pozemku par. €. 147 k.u. Kacice, ktery je
ve vlastnictvi Rydlo Martin, Jizni 409, 27304 Kacicw, Rydlova Hana, Nadrazni 31,
27304 Kacice.

0) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo.
Stavbou nevznikne ochranné nebo bezpelnostni pasmo na okolnich
pozemcich.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna o upravu fasady stavajici objektu. Objekt v minulosti slouzil jako zakladna
mistnich hasi€l. V soucasnosti je v pfizemi obchod pro prodej kvétin a v patfe jedna
bytova jednotka.

b) u€el uzivani stavby,
Objekt slouzi k trvalému pobytu osob a v pfizemi se nachazi obchod pro prodej
kvétin.

c) trvala nebo doc¢asna stavba,
Trvala stavba
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby,

Pfi navrhu a vystavbé byly dodrzeny technické pozadavky na stavby v souladu
s pFislusnymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. v aktualnim znéni. Stavba bude
provedena dle platnych CSN — EN. Pozadavky vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb se stavby
netykaji.

Nebyla vydana rozhodnuti o povolenich vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

VSechny pozadavky dotéenych organu byly zapracovany do projektové
dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti1),
Objekt neni zapsan v seznamu pamatek jako pamatkové chranény.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnha
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhované parametry stavby:
Plocha feSeného Uzemi: parc.¢. 148 —241m?

Zastavéna plocha stavajici objekt: 147 m?
Zastavéna plocha po dokondéeni zatepleni fasady:  150,6 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Zustane beze zmény.

Dojde pouze ke snizeni energetické naro¢nosti budovy s ohledem na spotfebu energie
na vytapéni.

Tfida energetické naro€nosti budovy neni znama, doporucuji investorovi vyhotovit
prukaz energetické naro¢nosti

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Stavba bude zapoc€ata v 04/2020 a dokoncena 06/2020.
Stavba bude zahgjena ocisténi stavajici fasady, poté opravou nezpevnénych ploch a
poté jiz bude nasledovat aplikace fasady nové.

j) orienta€ni naklady stavby.
Odhad nakladu...............ccooiiiiiiii, 0,45 mil K&
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Zustane nezménéno, dojde pouze k narustu velikosti objektu o tloustku tepelné
izolace.
b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni.

Barva nové fasady bude vybrana az béhem realizace v zavislosti na
provedenych vzorkach. Barevnost fasady vybere investor, starosta obce Kacice.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Nedojde ke zméné.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nedojde ke zméné.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba bude provedena dle platnych CSN — EN. Pfi uzivani budou dodrzovany
bézné predpisy pozarni a predpisy pro provoz elektrickych zafizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni,

Objekt je dvoupodlazni, nepodsklepeny, s nevyuzitym podkrovim. Stavba je
zdéna, zaloZzena na zakladovych pasech, stfedni konstrukce sedlova, stavba je
stavéna tradicni technologii.

b) konstrukéni a materialové reseni,

Do konstrukéniho systému nebude zasahovano, v ramci stavebnich uprav bude
provedeno pouze zatepleni fasady.
c) mechanicka odolnost a stabilita.

Objekt je navrzen jako prostorové tuhy celek, vice Statické posouzeni — viz
samostatna pfiloha.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a
technologickych zafizeni

V objektu se nevyskytuje provozni zafizeni, ani technologie.
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt je navrzen a stavebné upraven dle pfislusnych CSN pro tepelny odpor
konstrukci. Stavba vyhovi pozadavkum CSN.
Vypocet energetické narocnosti budovy - viz samostatna pfiloha.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostredi

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky
vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
nevyskytuji se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
neni v této lokalité zapotrebi

d) ochrana pred hlukem,

Obvodové konstrukce budovy, je uzita vhodna skladba konstrukci a jsou pouzity
odpovidajici vyplné otvoru v€. zaskleni, tyto konstrukce zaijistuji dostateénou zvukovou
izolaci.

e) protipovodnova opatreni,
Objekt je mimo povodnovou zonu.

f) ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Neni predmétem této projektové dokumentace.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Zustane stavajici
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b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zustane stavajici

c) doprava v klidu,
Zustane stavajici

d) pési a cyklistické stezky.
Pési a cyklistické stezky se nevyskytu;i.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,
Zlstane stavajici, nebude zasahovano do terénu.

b) pouzité vegetacni prvky,
Zustane stavajici

c) biotechnicka opatreni.
Nejsou uvazovana biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostredi a jeho
ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba nebude negativné ovliviovat Zzivotni prostfedi pfi jejim budoucim
provozu. PFi stavebnich pracich budou dodrZzovany zasady o omezovani prasnosti a
hluku.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivo€ichtl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Stavba nema vliv na pfirodu ani krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
Stavba je mimo soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

ZpGsob zohledné&ni podminek zavazného stanoviska posouzeni zaméru na ZP
— dle vyjadfeni OZP Kladno.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada svym zamérem do rezimu zakona o integrované prevenci
¢.76/2002 Sb.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpis.
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Stavba nevytvafi ochranna a bezpecnostni pasma. Stavba je mimo ochranna
pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Nejsou kladeny Zadné specialni poZzadavky.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pro vystavbu bude zapotfebi voda a el. energie. Bude vyuZito stavajicich
pfipojek.

b) odvodnéni staveniste,
Pro vystavbu neni nutné fesit odvodnéni stavenisté. Odvodnéni stavenisté po
dobu vystavby bude svedeno do zbylé travnaté plochy.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenis$té bude napojeno na sité elektro NN, vodovodni Ffad; dopravné
napojeno na stavajici pfilehlou pozemni komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba bude provedena na pozemku parc. €. 148, 156/2, 218/10 kat. uz. Kacice,
které jsou v majetku investora. A dale na pozemku par. €. 147 k.u. Kacice, ktery je ve
vlastnictvi Rydlo Martin, Jizni 409, 27304 Kacicw, Rydlova Hana, Nadrazni 31, 27304
Kacice. S majitelem sousedniho pozemku bude sepsan souhlas s provedenim praci.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

Prace budou provadény v dennich hodinach, béhem vystavby a bouracich praci
bude provadéna fadna ocista vozidel vyjizdéjicich ze stavby, bude provadéno
pravidelné kropeni konstrukci a ploch na stavenisti.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba bude probihat na pozemku investora a na sousednim pozemku par. €.
147 k.u. Kacice. S majitelem sousedniho pozemku bude sepsan souhlas
S provedenim praci.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Bezbariérové obchozi trasy nejsou uvazovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Béhem vystavby objektu budou vznikat odpady bé&zné ze stavebni vyroby.
S odpady bude nakladano v souladu se Zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,
pfipadné dle obecné zavazné vyhlasky obce Kladno o nakladani s odpady ze stavebni
¢innosti. Sut’ bude ukladana tak, aby neobtéZzovala maijitele sousednich pozemka.
TFidéni odpadd bude probihat pfimo na stavenisti. Dale budou odvazeny k recyklaci
v ureném zafrizeni, pfipadné na skladku. Odpady budou pfedany pouze osobam,
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které jsou podle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Za nakladani s
odpady ze stavebni vyroby odpovida dodavatel stavby. Pfi kontrolni prohlidce budou
predlozeny doklady o zpusobu odstranéni odpadl ze stavebni Cinnosti, pokud jejich
dalsi vyuZiti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby (pfehled druhl odpadu, vE.
jejich mnozstvi a zpasobu nalozeni s témito odpady). Prvofadym zajmem je odpady
ze stavby recyklovat.

Tabulka odpadu dle Katalogu odpadu (dle vyhlasky ¢. 93/2016Sb.) a odhadované
mnozstvi odpadu:

Kéd Nazev druhu odpadu Puvod odpadu mnozstvi
druhu
odpadu
15 01 06 Smésné obaly Obaly staveb. vyrobkl
17 01 03 TaSka a keramické vyrobky Tvarnice, tasky, |
obklady

Asfaltové smési neuvedené
pod €. 17 03 01
Beton. vyztuz,

17 0405 | Zelezo ocel : ) 2, -
spojovaci materialy

Min. vina nebo XPS cca 0,002t

17 03 02 Hydroizolace -

IzolaCni material neuvedeny

170604 | o4& 17 06 01a 17 06 03

Dokoncena stavba bude svym provozem produkovat bézny komunalni odpad.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
V ramci stavebnich uprav nejsou zadné zemni prace.

j) ochrana zivotniho prostiredi pri vystavbé,
Vystavbou nebude Zivotni prostfedi dotceno.

k) zadsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi stavbé budou dodrZovany platné bezpecCnostni predpisy, stavba bude
zajisténa proti vstupu nepovolanych osob. Stavba bude provadéna v souladu s
platnymi bezpecnostnimi pfedpisy pro ochranu zdravi, viz § 15 zakona 309/2006 Sb.

[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Neni potfeba uprava pro bezbariérové uzivani staveb, takové stavby nejsou
vystavbou dotceny.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,
Stavbou nebude doprava omezena.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti t€inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Stavba vyZaduje bézné opatfeni, stavebni prace budou provadény z pozemku
investora.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
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Stavba bude zapoc€ata v 04/2020 a dokonc¢ena 06/2020.
Stavba bude zahjena ocisténi stavajici fasady, poté opravou nezpevnénych ploch a
poté jiz bude nasledovat aplikace fasady nove.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Zustane stavajici
C Situaéni vykresy
C.1 Situaéni vykres

D Dokumentace objektt a technickych a
technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D 1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) Technicka zprava - Jak je uvedeno v souhrnné technické zpravé je zpracovanym
projektem FfeSeno zatepleni fasady objektu.

b) Vykresova &ast - viz prilohy

D.1.2 Stavebné konstrukcéni reseni

a) Technicka zprava

Objekt RD je dvoupodlazni, nepodsklepeny, stavén tradi¢ni technologii. Stavba je
zalozena na zakladovych pasech, stavba je zastfeSena sedlovou stfechou. Pouzité
materialy odpovidaji svou trvanlivosti pozadavku na dobu Zivotnosti stavby cca 30let.
Zaklady — stavajici bez nutnosti zasahu

Svislé nosné konstrukce — stavajici svislé konstrukce jsou zdéné z kamene, tloustka
stény je 750-650 mm. Do kce bude pouze kotveno zatepleni dle béZnych zasad.

Krov — stavajici bez nutnosti zasahu
Strecha — stavajici bez nutnosti zasahu. Dojde pouze k vyméné destovych Zlabl a
svodu, v€etné uchycovaciho materialu. Nové Zlaby a svody budou v provedeni TiZn

tmavé Sedé barvy.

Podlahy — stavajici bez nutnosti zasahu

Kladno, 14. 8. 2019 W
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Izolace — Zatepleni obvodové stény, pomoci polystyrenovych desek EPS 70 F o sile
100 mm s A=0,039 jenz bude omitnuta, venkovni silikatovou omitkou — probarvena,
stalobarevna.

Zatepleni soklu objektu pomoci EPS Perimetr o sile 80 mm, bude provedeno po celém
objektu na styku s terénem, na vySku min. 500 mm od terénu. Finalni povrch bude
tvofit dekorativni omitka — marmolit s impregnaci.

Pri€ky — stavajici bez nutnosti zasahu.

Upravy povrchi — Venkovni sténa je navrzena zateplena z EPS 70 F se silikatovou
venkovni omitkou s hrubosti zrna 1,5 mm. Kolem oken je provedena Sambrana
s barevnou odliSnosti. Pfesna barva bude vybrana az v prubéhu realizace, dle
vzorniku. Sife $ambrany se predpoklada 200 mm.

Komin — stavajici bez nutnosti zasahu
Schodisté — stavajici bez nutnosti zasahu

Vyplné otvorti — Bude vyménéno pouze kruhové okno ve S§titu v zapadni fasadeé.
Okno bude z plastu s dvojitym zasklenim. VSechna okna budou opatfena novymi
parapety — plast bili.

Klempirské vyrobky — okapy jsou navrzeny pulkruhové, svody kulaté. VSe je
navrzeno z plechu titan-zinek. Dojde k oplechovani dekorativni fimsy na zapadni a
vychodni fasadé&. Rimsa nebude zateplena, dojde pouze k naneseni vyztuzné tkaniny
a realizaci finalni omitky. Také budou provedena nova revizni dvifka k hlavnimu
uzavéru plynu, nova dvirka budou licovat s novou fasadou.

Oploceni — stavajici vjezdova vrata zustanou zachovana. Sloupky oploceni budou
nové zacistény vapenocementovou maltou a bude realizovana nova probarvena
omitka. Hlava sloupkt bude nové oplechovana.

Reklamni plocha — nad vstupem do obchodu s prodejem kvétin bude ukotvena na
ocelové konzole plocha pro umoznéni uchyceni reklamniho banneru. Jiz dfive byla
provedena pfiprava elektro, ktera bude vyvedena ve fasadé za tuto pfipravu.

Ocelové konzoly — nevyuzivané konzoly budou odfiznuty a odstranény. Konzola
vyuzivana, bude ocisténa a natfena zakladovou barvou proti rzi.

Odvétrani — stavajici prostupy sténou, které slouzi k odvétrani vnitfnich prostor,
budou osazeny prodluzovaci trubkou a ukon€eny vétraci mfizkou se sitkou proti
hmyzu.

Striska nad vstupem — nad vstupem bude realizovana stfiSka proti desti, bude
zvoleno systémové jednoduché feSeni. Prfesny typ vybere investor pfed zahajenim
realizace stavby.

b) Vykresova €ast — viz pfilohy
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c) Statické posouzeni — vice viz samostatna pfiloha

D.1.3 Pozarné bezpecnostni freSeni
stavajici bez nutnosti zasahu
D.1.4 Technika prostredi staveb

stavajici bez nutnosti zasahu

D.2 Dokumentace technickych a technologickych
zarizeni
V objektu se nevyskytuje provozni zafizeni, ani technologie.

Dokladova cast

viz pfilohy
Kladno, 14. 8. 2019 um
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