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UPRAVA SOKLU OBJEKTU objektu C.P. 309, KACICE 273 04

Identifikacni udaje
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Uprava soklu objektu &.p. 309, Kagice 273 04
b) Misto stavby: parc. €. 537, k.u. Kacice, Kacice, 273 04
c) Predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem PD je uprava soklové Casti fasady stavajiciho objektu.

Udaje o stavebnikovi

Investor: Obec Kadice
Masarykova 20
27304 Kacice

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: Projekt Kladno s.r.o.
Bratronice 241
273 63, Bratronice
ICO: 049 26 820

Hlavni projektant: Jifi Tesar
Projektant: Ing. Martin Svarovsky
Garant projektu: Ing. Vaclav Hromadka

Marie Majerové 910
273 09, Kladno VI
CKAIT 0010551, inZenyr pro pozemni stavby

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni
Stavba neni ¢lenéna na samostatné celky. V objektu se nenachazi zadné
technickeé, ani technologické zafizeni.

Seznam vstupnich podkladu

- mapove podklady uzemi

- fotodokumentace mista stavby
- zaméreni stavby

- situace z katastru nemovitosti
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UPRAVA SOKLU OBJEKTU objektu C.P. 309, KACICE 273 04

Popis stavebnich praci

V ramci této projektové dokumentace jsou feSeny nové upravy soklové Casti
stavajici fasady. Stavajici stav je nevzhledny a dochazi k degradaci zdiva. Pred
zahajenim praci musi byt prostor kolem domu vyc€istén, tak aby byl pfistup ke vSem
mistim soklové ¢asti. Stavebni prace budou probihat pouze na pozemku investora.

Bouraci prace:

Stavaijici oplechovani bude odstranéno, nesoudrzny material oklepan. Stavajici
okapovy chodnik, ktery tvofi betonové dlazdice, bude komplet odstranén. Nad soklem
bude provedeno vyfrézovani stavajici omitky o vySce 30 mm a hloubce 30 mm, do této
drazky bude vsazeno poté noveé oplechovani. Cely objekt bude odkopan, do minimalné
hloubkové urovné 300 mm pod stavajici terén. Vytézena zemina bude odvezena na
skladku.

Stavebni prace

Bude provedeno hrubé srovnani soklové ¢asti VC maltou, tak aby stavajici zdivo
nebylo odkryto. Na dno vykopu, podél celého objektu bude vloZzena nopova folie
s vytazenim podél stény min 150 mm nad terén. Na nopovou folii bude polozeno
drenazni potrubi DN100. Dno vykopu musi byt ve spadu, min 0,5%, tak aby byl zajistén
odtok zachycené vody. Drenazni potrubi je obsypano Stérkem a obaleno geotextilie,
ktera zabrani zanasSeni potrubi. Cely vykop je zasypan Stérkem frakce 16-32. Novy
okapovy chodnik bude tvofit vrstva kacCirku v tl. min. 100 mm. Kacirek bude ukoncen
betonovym obrubnikem.

Nové navrzeny sokl tvofi difevény rost 40x40 mm a = max. 625 mm, z desek
Cetris tl. 10 mm a XPS tl. 30 mm s dekorativni omitkou - marmolit. V soklu budou
umistény vétraci mrizky @75 mm 4ks/m?. V misté oplechovani soklu bude provedeno
vyfrézovani omitky, tak aby bylo mozZno oplechovani soklu z Ti-Zn ukotvit do
obvodového zdiva a nedochazelo k zatékani vody za plech, ktery kryje sokl. Drazka
bude o rozméru cca 30x30mm. Po ukotveni bude drazka vyplnéna omitkou a
zacisténa. Sokl bude v misté okapovych svodu prerusen, popf. bude-li v koordinaci na
stavbé domluveno jiné feSeni, bude provedeno pravé tak.

Soucasti stavebnich uprav neni feSeni stény schodisté, tato sténa musi byt
realizovana az po realizaci rekonstrukce pochozi dlazby. Rovnéz neni soucasti sténa
ohranicujici pergolu u domu.
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